ASENNUSPALVELU @ 112

limalampopumpun asennus

Hinta 799€ sis. alv 25,5 %

Asennus suoritetaan 3 viikon sisélla tilauksesta, asentaja soittaa asiakkaalle sopiakseen
tarkan asennusajankohdan.

Ruuhkaisina aikoina asennusajankohtaa saattaa joutua odottamaan pidempaan.

24 Center |ahettdd asiakkaalle (sms/sahkoposti) tilauksenseurantasivun, josta voi seurata
asennuksen etenemista seka 16ytyy tarvittavat yhteystiedot.

Mikali asennuksesta tai sen aikatauluista herda kysyttavaa suositellaan asiakasta olemaan
suoraan yhteydessa 24 Centeriin— 020 144 2471 / asiakaspalvelu@24center.fi

Perusasennuksen sisalto:

Laitteen toimitus myymalasta kohteeseen asentajan toimesta ( max. 30 km suunta )
Sisayksikdn asennus max. 2,5 m korkeuteen

Ulkoyksikon seinateline asennettuna.

Seinatelineen osalta asennus max. 1,5 m korkeuteen.

Ulkoyksikdn vaimenninkumisarja (4 kpl) ja sen asennus

Ulkoyksikén asennus

Eristetyt kylmaaineputket ja niiden asennus ulko- ja sisayksikon valille, max. 5 m
Sahkoistys ulkoyksikon ja sisayksikon valille tarvikkeineen

Sisayksikon kondenssivesiputki ja sen asennus kylmaaineputkien kanssa samaan
koteloon

Ulkopuolen asennuskanavasarja putkituksille asennuksineen, max. 5 m

Reian poraaminen rankarunkoiseen ulkoseinaan sisayksikdon putkiyhteen kohdalle,
max. 30 cm paksu seina ja max. 3,5 m korkeuteen maanpinnasta, tai alapuolisesta
tasosta

Reian suojaputki ja sen asennus

Suojaputken ja putkiyhteen valin eristdminen ja tiivistaminen ilmavuotojen
estamiseksi

Laitteiston sahkosyo6ttd maadoitetulta ja vikavirtasuojatulta pistorasialta pintavetona,
max. 5Sm

Jarjestelman tyhjiointi

Laitteiston testaus

Asennuspoytakirjan laatiminen

Kayttdopastus laitteelle perustoimintojen osalta

Opastus omatoimisesti toteutettavien huoltotdiden osalta
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Perusasennus ei sisalla:

Maatelineen asennus

Mahdolliset rakennusteline/henkilénostin tyot

Ulkoyksikdn kondenssiveden johtaminen pois laitteelta

Sahkotyot kuten sahkodnsyoton tuominen paakeskukselta ja turvakytkimen
asentaminen

Suojakotelon tai katoksen kasaus ja asennus

Etdohjattavien laitteiden WiFi kytkenta verkkoasennuspalveluille (Iahtdékohtaisesti
asiakkaan vastuulla)

e Vanhan ilmalampdpumppu jarjestelman purku ja kierratys

Huonekalujen jne.. suojaaminen asennuksessa syntyvalta polylta

e Asennuspaikan edusta raivaus, kuten huonekalujen siirto

Tilaajan on huomioitava seuraavat asiat

e Perusasennuksesta poikkeavat asennukset toteutetaan lisatéina. Jos tyd on tilattu
puutteellisilla/vaarilla tiedoilla ja asennuspaikalla havaitaan, etta perusasennuksen
sisaltd tai tuotteet eivat ole riittavat, asennus hoidetaan kayttékuntoon tarvittavilla
lisatdilla ja 24 Center veloittaa ne tilaajalta jalkikateen. Naissa tapauksissa asentaja
tekee parhaaksi katsomansa ratkaisun kohteessa ja asennus saatetaan
kayttokuntoon ja valmiiksi.

24 Center laskuttaa lisatyot oheisen hinnaston mukaisesti jalkikdteen asiakkaalta.

e Maatukiteline/terassi/parvekejalusta ulkoyksikélle asennettuna valmiille kantavalle
routimattomalle alustalle 120€ kpl sis. alv 25,5 %
Lisdmetrit putkitusta suojakotelointeineen 60€/m sis. alv 25,5 %
Kondenssiveden viemarin rakentaminen ulkoyksikolta eteenpain 60€/m sis. alv 25,5
%
Sahkoétydt ja muut lisatydt 85€/h sis. alv 25,5 % min. 1h
Tarvikkeet toteutuneen mukaan OVH hinnoilla
Timanttiporaus alkaen 240€/seinalapivienti sis. alv 25,5 %

Valmiin asennustyon hinta kuluttajalle: 799€ sis alv 25,5 %

Mahdollisista paikan paalla iimaantuvista tai ennalta sovituista lisatoista laskutetaan 85€/
tunti (sis. alv 25,5 %). Minimiveloitus 1 tunti. Tarvikkeet toteutuneen mukaan OVH.
hinnoilla sekd mahdollinen huoltoautokorvaus 45€ (sis. alv 25,5 %) jos asennuskohteesta
lahdetddn hakemaan puuttuvia tarvikkeita.

Mikali asiakkaan sdhkdpostia ei ole saatavilla lisatdiden/-materiaalien laskutusta varten,
laskutetaan laskutuslisa 10 €.

24 Center Oy Asiakaspalvelumme auttaa 24/7
2774786-8 . 020 144 247
Robert Huberin tie 3 B, 01510 Vantaa asiakaspalvelu@24center.fi
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